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PROFILE: NATUR-ELOXIERT
VERKLEIDUNGSMATERIAL: COMAX 518 FH, FARBE ASTRAL
FACHBÖDEN: 12mm MAX 518 FH, FARBE ASTRAL AUF FACHBODENTR GERSYSTEM
JE ORDNERSCHRANK 2 x 2 FACHBÖDEN
BODEN: COMAX 518 FH, FARBE ASTRAL AUF ALUWINKEL MONTIERT
FRONTTÜREN: VERKLEIDUNG COMAX 518 FH, FARBE ASTRAL
     MIT ALURUNDGRIFF UND MAGNET
SPIRAL-KABELSTRÄNGE PARTIELL HORIZONTAL (ENORM-PROFIL)
     UND IM HAUPTSTEHERPROFIL
3 x MONITORSCHERENHALTERUNGEN NEIGBAR UND
     SCHWENKBAR BIS ZU 100kg GEWICHT 

19" TECHNIKEINBAUORDNERSCHRANK ORDNERSCHRANK
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COMO- 
WALL
Modulares  
Monitorwand- 
System

WWW.EHMKI-SCHMID.DE

Super stabil: 
selbsttragend & freistehend

Extrem flexibel: 
anpassbar & erweiterbar

Custom-designed: 
modular & kundenspezifisch



Die COMO-WALL nimmt alle  gängigen Monitor-
formate auf. Dank der in der Höhe und Tiefe 
verstellbaren Quer profile können auch Monitore 
unterschiedlicher Formate zur Frontseite hin 
plan abschließen, wodurch ein klares und einheit-
liches  Erscheinungsbild für randlose Großbild- 
Darstellungen erreicht wird.

Die Abstände  zwischen den einzelnen Monitoren 
können  beliebig gesetzt werden, von fugenlos 
bis deutlich  abgesetzt, je nach Erfordernis bzw. 
Kundenvorgabe.

 Optimale Monitor-Integration

  Versteckte, servicefreundliche 
Verkabelung

  Kundenspezifische Lösungen  Individuelle Monitorhalterungen
Diverse VESA-Monitoradap-
tionen stehen zur  Verfügung: 
von EHMKI-SCHMID-Universal- 
Haltern bis zu komfortablen 
Schwerlast- Auszugsystemen  
(bis 90 kg Gewichts belastung).

Die Verkabelung wird clever und servicefreundlich 
geführt: Verdeckt über die Horizontalprofile in 
 Kabelspiralen hinein in die massiven Pfeilerprofile. 

Aufgrund der modularen Gestaltung kann die 
COMO-WALL in beliebigen Außen dimensionen 
produziert werden. Die lichte Breite zwischen den 
vertikalen Steherprofilen kann ebenfalls nach 
Kunden erfordernissen gestaltet werden. 

Video zur COMO-WALL ansehen

COMO-
WALL
EINFACH
ERKLÄRT

https://www.youtube.com/channel/UC_L-RciWK133ZBpAdLDcysg
https://www.youtube.com/watch?v=jxYPH3Bl_fQ


  Optisch ansprechend 
verkleidet
Auf Wunsch verkleiden wir Ihre COMO-WALL 
nach Ihren Vorstellungen, designkonform 
zum innenarchitektonischen Raumkonzept.

Neben des optischen Aspekts kann dies auch  
aus schalltechnischen, klimatechnischen 
sowie besonderen architektonischen 
 Anforderungen erforderlich sein. Wählen  
Sie aus ansprechenden Materialien  
und  Dekoren Ihre Frontverkleidung! Ihren  
Gestaltungsideen sind kaum Grenzen gesetzt.

Weiße HPL-Platten- Verkleidung Alustreifen-Design Akustik-Gewebe Frontpaneele

INTEGRIERTE 
COMO-WALL
VERKLEIDET



Technikfach,  Schubladen, Ordnerfach mit 
 verstellbaren Fachböden etc. möglich

TECHNISCHE  
MODUL-
VIELFALT

  Die vielen verschiedenen 
Ausstattungsvarianten 
der COMO-WALL  
sprechen für sich!

FRONT

Individuelle  Monitorträger 
bis hin zu ausziehbaren 
 Schwerlasthalterungen

shelf

19-Zoll-Raster



Vorgerüstete Steckdosen-
leisten für kürzere Kabelwege   Budgetpreis und  

3D-Rendering  
blitzschnell anfordern:

BACK

Monitortraversen in alle
Richtungen verstellbar

Clevere Verkabelung
 versteckt
 service freundlich
 betriebssicher
 geordnet



KEY
BENEFITS
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  Universal justierbare Monitorpositionen, 
für alle Monitorgrößen und Gewichte

  Frei wählbare  
Monitor haltesysteme

  Universelle ESCO-Monitorhaltewinkel (VESA)

 Starre sowie neigbare Monitorhalter (VESA)

  Ausziehbare Monitorhalter (VESA),  
optimaler Service-Zugriff

  Ausziehbare und schwenkbare Monitorhalter, 
(VESA), optimaler Service-Zugriff

  Clever durchdachte & 
 verdeckte  Kabelführung

  Vorrüsten verschiedenster Kabelkanäle nach 
Kundenwunsch (z. B. Kabelkanal geschlossen, 
Verdrahtungskanal, Kabel spirale, etc.)

  Daten- und Netzkabel können getrennt  
verlegt werden

  Integration der Steckdosenleisten =  
kürzere Kabelwege / mehrfache Stromkreise

  Adaptierbare Ordner-  
oder Geräte korpusse 

  Nehmen die Technik wie Splitrechner, etc. 
auf oder dienen als Staufächer für Ordner 
und Büro-Utensilien

   Dekoblenden zur Integration von Uhren, 
Lautsprecher,  Anzeigen, etc.

  Modernes 
integratives 
Design

   Selbsttragendes &  
freistehendes  Alugestell

    Gestell aus Ehmki-Schmid-Aluprofilen,  
custom designed konfiguriert

    Alugestell in Größe und Ausführung  
frei gestaltbar
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  Perfekt für den Export
 Komplett zerlegbar (als Bausatz)

 Kostengünstiger Versand

 Simple Endmontage



MADE IN GERMANY

EHMKI, SCHMID & Co. Mechanische Systeme GmbH 
Straßfeld 1  85777 Fahrenzhausen  Germany  
Telefon +49 8133 / 99 645-0 
office@ehmki-schmid.de 
www.ehmki-schmid.de

  Unabhängige Aufstellung im Raum
  Es wird keine Wand benötigt

  Auch vor Fensterfronten sowie nicht tragfähigen 
 Trockenbauwänden positionierbar

  Ermöglicht es, einen dahinterliegenden  
Revisionsgang vorzuhalten

   Optimale Belüftung der Monitore, 
 erhöht deren Lebensdauer!

   Como-Wall lebt weiter, 
auch wenn neue Monitor- 
Generationen kommen

  Bei späterem Austausch der Monitore, stellt der 
Einsatz neuer Monitormodelle (Fabrikats- oder  
Modellwechsel,Größe) kein Problem dar

  Dadurch sind der Nutzung, weit über die  
Lebensdauer von Monitoren hinaus  
keine Grenzen gesetzt

STARKE 
ARGUMENTE 
FÜR DIE 
COMO-WALL

PROJEKT: MONITORWAND

2 
1 

1 : 10Maßstab:

INNOVATHERM GMBH & CO. KG

ISOMETRIEN

MONITORWAND

11911.18.00Zeichnungsnr.:

bei DIN A1

M. Steiger

Name

Änderung

Fischbacher20.11.2018
Datum

Ehmki, Schmid & Co

Erst.
Bearb.
Gepr.

Fischbacher20.11.2018

https://www.youtube.com/channel/UC_L-RciWK133ZBpAdLDcysg


COMO-WALL 
KONFIGURATOR

Gestellvariante beispielhaft mit 55”-Monitoren

Ihre Kontaktangaben

Optionaler Unterschrank

xAndere:

1 x 2

2 x 2

1 x 3

2 x 3

Unterschrank 
mit 4 Flügeltüren

Unterschrank 
mit 6 Flügeltüren

Unterschrank 
mit 6 Flügeltüren

Unterschrank 
mit 8 Flügeltüren

3 x 3

1 x 4

2 x 4

gerade

  In wenigen Schritten zu  
Ihrer individuellen 
COMO-WALL Konfiguration. 

BUDGETPREIS & 3D-RENDERING

gebogen

Firma

Vorname Nachname

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

3 4

5

Gestellvariante wählen Monitorgröße angeben1 2

Ihre Notizen

WWW.EHMKI-SCHMID.DE

 32”

 70”

 40”

 84”  103”

 55”
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